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ESSVE KIINNIKKEET

v ESSVE: Ruotsalainen yritys kuuluu Bergman & Beving konserniin. Kehittaa ja
valmistaa ruuveja, nauloja, kiinnikkeita, liimoja, massoja ja tyokaluja. Yli 5000
tuotetta valikoimassa.

v AMMATTILAISILLE, TEOLLISUUDELLE JA KULUTTAJILLE

v INNOVAATIOITA JA SITOUTUNEISUUTTA: 50 vuoden kokemuksemme takaa,
etta tiedamme yhta ja toista ammattirakentajien arjesta ja tarpeista.
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GET IT DONE!
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LAAJA TUOTEVALIKOIMA

Ruuvit, kiinnikkeet, liimat ja massat:

Levyruuvit Karmikiinnikkeet

CHEMICAL

Bl ANCHOR

SR S i Liimat, saumausaineet ja
Kipsikiinnikkeet Betonikiinnikkeet ’ : "
palotiivistykset Naulat ja naulaustyokalut
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Rakennushelat Pultit ja Mutterit Niitit ja peltiruuvit Porat, Karjet ja Muut GET IT DONE
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MYYMALAKONSEPTI SWEDOL

TRALLSKRUV |
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FOG PRODUKTER. ,  LIMPRODUKTER
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INFORMATIVISET

MYYNTIPAKKAUKSET

RUUVITYYPPI

KORROOSIO-
LUOKKA (C1, C2,
C3, C4 TAICS)

KOKO JA CE-MERKINTA
MAARA
MIHIN

MATERIAALIIN

NUMERO MITAT
SISA-VAI UKO- PORAKOKO ESVE

KAYTTOON GET IT DONE




El RIKKINAISIA
PAKKAUKSIA,
VAHEMMAN
HAVIKKIA

ESSVE ESSBOX SALKKU
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Kestaa sadetta, lunta ja pohjoismaisia
olosuhteita

Pinottava

Ruuvit pysyvat jarjestyksessa

Jamakat ja kestavat salkut

Jata kansi rasian alle, kiinnikkeet pysyvat silti
siististi paikoillaan
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PINTAKASITTELYT

CORRSEAL (CS)

Karkaistu hiiliteras, korroosioluokka C4.

Jotta voisimme tarjota edullisemman vaihtoehdon
ruostumattomalle, kehittelimme CorrSeal pintaka-
sittelyn jolla on sama korroosioluokka kuin A2.

RUOSTUMATON A2

Karkaisematon teras, korroosioluokka C4.
* © Ruostumaton teras ei ole karkaistu ja kestaa sen
’ takia liikkeita ja korroosiota paremmin, Ruostu-
mattomalla A2:lla on sama korroosioluokka C4
kuin CorrSeal.

RUOSTUMATON A4

Karkaisematon haponkestava teras,
korroosioluokka CS.

Ruostumaton A4:lla on paras korroosioluokka CS
ja kestaa korroosiota parhaiten naista kolmesta
vaihtoehdosta.
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A4 LAADUN RUUVIT
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CORRSEAL-KASITTELY
TEHDAAN VIIDESSA VAIHEESSA:
1. Sinkitys

2. Sinkki-/rautakasittely

3. CorrSeal-pinnoitus

4. Epoksikasittely
5. Vahaus ES\/E

GET IT DONE
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| . SISAKAYTTOON Sahkésinkitty (FZB)
| Kiiltosinkitty

Vain tilapaiskayttoon tai toissijaisiin kohteisiin
sisalla. Vari voi olla matta, vaalean harmaa tai
naula voi olla pinnoitettu vihrealla tai kellertaval-
Ia liuoksella, jonka tarkoitus on suojata naulaa
rahtien ja varastoinnin alkana

SISA KAYTTOO N
r-_l
LAMMITETYT TILAT

| . S
" KUIVA YMPARISTO ,

_ TALOT JA KONTTORIT

i GET IT DONE
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SISAKAYTTOON  Sthkosinkitty (Fz8)

Kiiltosinkitty

Sinkki saadaan pintaan sahkovirran avulla.
Sinkin paksuus pinnassa on noin 3-10 pm.
Sahkosinkittya naulaa ei enaa suositella ul-
kokayttoon, mutta esimerkiksi saunojen pane-
loinnissa sita edelleen kaytetaan paljon. Kau-
nis ja kirkas lahes peilipinta.
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- KOHTALAINEN KOSTEUS
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ULKOKAYTTOON

Sinkki saadaan naulan pintaan kastamana nau-
lat sulaan sinkkiin. Sinkin paksuus on yleensa
aina yli 50 pm. Ulkokaytéssa kuumasinkitty nau-
la kestaa ruostumatta noin 15 - 50 vuotta, Kuu-
masinkitty naula on aina varma tapa naulata
ulkona. Nykyiset painekyllastetyt puut vaativat
kuitenkin ruostumattoman naulan tai ruuvin, kun
kiinnitetaan kantavaa rakennetla.

JONKUN VERRAN SUOLA JA SAASTEITA
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A2 RUOSTUMATONA2 - | [

Ruostumaton kiinnike on valmistettu metalliraa-
ka-aineseoksesta (usein AISI304 tai AISI302,
A2) ja siksi sitd ei pinnoiteta. Ruostumaton
kiinnike on jonkin verran pehmeampaa kuin
teraskiinnike ja se voi siten olla mekaaniselta
lujuudeltaan teraskiinnikketta heikompi. Sen

GorrSeal korroosiokestévyys on ylivoimainen kaikkiin

pinnoitettuihin teraskiinnikkeisiin verrattuna ja
c 4 sitd suositellaan painekyllastettyjen ja lampdo-

kasiteltyjen rakenteiden kantaviin osiin,

SISA- & ULKOKAYTTOON g 8%
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KOHTALAINEN SUOLAPITOISU US
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PALJON SAASTEITA KORKEA KOSTEUS
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TEOLLISUUSALUEET, LAH ELLA RAN NIKKOA |
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SISA JA ULKO KAYTTOON

o

SUOLAINEN A SYOVYTTAVA YM PARISTO

e\ W,

PYSYVA KOSTEUS, SAASTEITA

% 4

RANNIKKO, UIMA-ALTAAT

HAPONKESTAVA A4 7S]

Haponkestava kiinnike on valmistettu hapon-
kestavasta raaka-aineesta (usein AISI316 tai
A4) ja myOs sita ei pinnoiteta. Haponkestava
on korroosiokestavyydeltaan paras mahdolli-
nen Kiinnike. Lujuusominaisuuksiiltaan se vas-
taa ruostumatonta kiinniketta. Sita suositellaan

kaytettavaksi erittain vaativassa ymparistossa-
tai tilanteissa joissa kiinnike on kosketuksissa
voimakkaiden kaasujen tai kemikaalien kans-
sa.

GET IT DONE



v"VALITSE OIKEA KIERRE
VALITSE OIKEA KARKI

GET IT DONE
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RUUVIN KANTA

Trumpettikanta

v" Sopii hyvin kipsilevyjen asentamiseen

V' Estaa kipsilevyn kartonkipinnan
repeytymisen ruuvauksen yhteydessa

TRUMPETTIKANTA

L e

Uppokanta
v Puuhun — ruuvin tulisi olla kaksi kertaa
niin pitka kuin kiinnitettavan materiaalin

. Levedkantainen ruuvi
paksuus. Uppokanta sopii puu-puu

v" Sopii puu-puu liitoksiin

liitoksiin.
v" Leved kanta antaa hyvan
puristusvoiman
v" Palkkikenkien ja kulmalevyjen
Kupukanta

kiinnittamiseen

v" Peltiasennukseen sopii lyhempi ruuvi.
Kupukanta antaa hyvan puristusvoiman
liitokselle
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RUUVIN KIERRE

OSAKIERTEINEN OSAKIERTEINEN

v" Kierre tarttuu pdaosin runkoon

v Antaa suuren puristusvoiman, esim. puu-
puu liitoksissa

‘/ RunkOjen’ pa|kkien ja paneelien KIERRE TARTTUU PAAOSIN RUNKOON
kiinnittamiseen

TAYSKIERTEINEN i

v" Monenlaisiin asennuksiin
v" Ohuet materiaalit

V" Esim. peltilevyt, saranat ja helat KIERRE TARTTUU KOKD MATKALLE

ESSVE

GET IT DONE



RUUVIN KARKI

Torx Torx

v" Uudempi ja koko ajan yleistyva kanta. Vaatii aina @ — el

juuri oikean kokoisen karjen ja kokoja on useita

Phillips ristipaa Phillips (ristipaa)

V' Perinteinen ristipaaruuvi, jota nykyaan kaytetaan w @m
etenkin kipsiruuveissa

Pozidrive

v Parannettu versio Phillips-kannasta. Ristikannan Pozidriv (rlstlpaa)

lisdksi siind on my6s pienemmat vinourat. @ m

AEXkuusiokolo @ HEX (kuusiokolo)

v" Kuusiokolo on jo pitkaan kaytossa ollut pitava T S )
ruuvikanta. !"/

Urakarki Urakarki / lattakarki

v Vanhin ruuvikantamalli, jota on huono kdantaa ja ’ i I ‘ ii l l ‘

jolla on huono kestavyys.
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- ESSDRIVE

Treskrue / Puuruuvi / Traeskrue /
Wood screw

“‘ Art 137124
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PUURUUVI ESSDRIVE SARJA

ESSm] ] AV —

ESSVE

GET IT DONE

ESSDRIVE Premium puuruuvi

v" Paras teraslaatu ammattilaisille

v" Patentoitu kannan muoto minimoi
lastujen muodostamisen

v" Patentoitu kirjen muoto takaa nopean
kiinnittamisen

v" Erinomainen taivutettavuus, kestaa hyvin
puun liiketta

v" Laaja valikoima, eri mittoja

ESSVE

GET IT DONE



PUURUUVI C1 JA C4 SARJA

C1 ja C4 puuruuvit C1 ja  C4puuruuvi
v" Ammattilaisille

v Hyva perusruuvi

v" Eri kokoiset pakkaukset
v" Edullinen vaihtoehto
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ECS-CY 5,0 (4)

OPEAVPARN XILOSHUASERNINSEEN NAGHDTETULLA RANERLA

ESSVE pkiwunan| lansermatn ryt myde

MARKKINOINTIMATERIAALIT |
OPAS ﬁ ~ AN H EX

v Esitteet, flyerit ja julisteet N

Kormasss ol Al KRosritl, kiflapassive

RAKENNUSRUUVI - HF

v Myymalahyllyt — telineet -kyltit ) \p=t _, - KOVAKIPSIRUUVI
v Onlinemateriaalit —nettisivut, tekniset g%~ - XT

tiedot, QR-koodit o T ' T
v Lavakampanjat [ —

YKS| VIELAKIN PAREMMIN!

e, useasrratts-
bl s KaRibokaspit

VALITSE OIKEA =L T
_TERASSIRUUVI -} PARAS RUUVI MIHIN
' [ TAHANSA TYGHON g8
‘- q
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1. VALITSE MALLI

Puuruuvi - ESSDRIVE

CLASSIC — I ESSDECK MAX - HDS-RUUVI
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m
FSSiryuyyy
SUURI PURISTUSVOIMA
2. VALFTSE LARTY

| NOPEAST! PUREUTUVA

|5EEN TARVITAAN

EEEHDRIVE

GET IT DONE

| CORRSEAL | RUOSTUMATON A2 | | RUOSTUMATON A4
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http://www.terassivinkit.fi/
http://www.essve.fi/
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